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Karta charakterystyki
zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 09.11.2015 Numer wersji 165 Aktualizacja: 09.11.2015

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki/przedsigbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: GRAND PRIX® ACRYL SPRAYPAINT MATT BLACK 500 ML

- Numer artykutu: 080003

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

- Sektor zastosowania
SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / 0got spoteczenstwa / konsumenci
SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi,
rzemiosto)

- Kategoria produktu PC9a Powloki i farby, rozciericzalniki, zmywacze do farb

- Kategoria procesu
PROC7 Napylanie przemystowe
PROCI1 Napylanie nieprzemystowe

- Kategoria uwalniania substancji do srodowiska naturalnego
ERC8a Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji pomocniczych w systemach
otwartych
ERC8d Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji pomocniczych w systemach
otwartych

- Zastosowanie substancji / preparatu Lakier natryskowy

- 1.3 Dane dotyczqce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

MOTIP DUPLI B.V.

Wolfraamweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel: +31 (0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail info@nl. motipdupli.com

Importeur:

MoTip Dupli Polska Sp. z o.o.
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20b
55-080 Kaqty Wroctawskie

Tel. 0048 (71) 387 86 76

Fax 0048 (71) 387 87 24

- Komorka udzielajqca informacji: Department Product Safety
- 1.4 Numer telefonu alarmowego: Tel. + 48 (0) 71 387 86 76 (0:900h - 17:00h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS02 plomien

Aerosol 1  H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

(ciag dalszy na stronie 2)
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(ciag dalszy od strony 1)
Eye Irrit. 2 H319 Drziala draznigco na oczy.
STOT SE 3 H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagroienia

GHS02 GHS07

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Skladniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
aceton
octan butylu
butan-1-ol
propan-2-ol
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroZenia
H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 Dziata drazniqco na oczy.
H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
- Zwroty wskazujqce Srodki ostroinosci

P102 Chronié przed dzieémi.

P260 Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy.

P210 Przechowywa¢ z dala od zrddel ciepla, gorqcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrodet zaptonu. Palenie wzbronione.

P251 Nie przektuwac ani nie spalac, nawet po zuzyciu.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zZrodiem zaptonu.

P410+P412 Chronié przed swiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dzialanie temperatury przekraczajqcej 50
°C.

P501 ZawartoS¢ / pojemnik usuwacé zgodnie z przepisami miejscowymi.

- Dane dodatkowe:
EUH066 Powtarzajqce sie narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory.
- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych skiadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 67-64-1 aceton 25-50%

EINECS: 200-662-2 Flam. Lig. 2, H225
Numer indeksu: 606-001-00-8 @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx

CAS: 123-86-4 octan butylu 12,5-20%
EINECS: 204-658-1 7<§>7 ﬁdrﬁf[:ﬁ]ii “H226
Numer indeksu: 607-025-00-1 @ STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx

(ciag dalszy na stronie 3)
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CAS: 74-98-6 propan 10-12,5%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220
Numer indeksu: 601-003-00-5 | Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx
CAS: 108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu 5-10%
EINECS: 203-603-9 Flam. Lig. 3, H226
Numer indeksu: 607-195-00-7
Reg.nr.: 01-2119475791-29-xxxx
CAS: 106-97-8 butan 5-10%
EINECS: 203-448-7 '® Flam. Gas 1, H220
Numer indeksu: 601-004-00-0 Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx
CAS: 75-28-5 izobutan (zawierajqcy < 0,1% butadienu (numer WE 203-450- | 5-10%
EINECS: 200-857-2 8)
Numer indeksu: 601-004-00-0  |& Flam. Gas 1, H220
Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx | Press. Gas C, H280
CAS: 71-36-3 butan-1-ol 2,5-5%
EINECS: 200-751-6 & Flam. Lig. 3, H226
Numer indeksu: 603-004-00-6 Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2119484630-38-xxxx | > Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-
H336
CAS: 9004-70-0 nitroceluloza (zawartos¢ azotu <12,6%) 2,5-5%
Flam. Sol. 1, H228
CAS: 67-63-0 propan-2-ol 1-2,5%
EINECS: 200-661-7 \® Flam. Lig. 2, H225
Numer indeksu: 603-117-00-0 @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx

- Wskazowki dodatkowe:

Pelna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Po wdychaniu: Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac¢ lekarza.
- Po stycznosci ze skorq: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.

- Po stycznosci 7 okiem:

Pluka¢ oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezqacq wodq. W przypadku utrzymujqcej sie

dolegliwosci zasiegnq¢ porady lekarza.
- Po przetknigciu: Obficie popic wodq i wyjs¢ na swieze powietrze. Niezwlocznie sprowadzic lekarza.
- 4.2 NajwaZniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki naraZenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania z

poszkodowanym

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalcza¢ strumieniem wody lub piang odpornq na

dziatanie alkoholu.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wigledow bezpieczenistwa: Woda petnym strumieniem
- 5.2 Szczegolne zagroienia zwiqzane 7 substancjq lub mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych
(ciag dalszy na stronie 4)
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- 3.3 Informacje dla straiy poiarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zadbaé o wystarczajqce wietrzenie.
Zrédla zaplonu trzymaé w bezpiecznej odleglosci.

- 6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.
W przypadku przedostania sie do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomic wlasciwe wiadze.
Nie dopuscic¢ do przenikniecia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu sig skaZenia i stuzqce do usuwania skaZenia:
Zadbac o wystarczajqce przewietrzenie.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczqce bezpiecznego postepowania
Zadbaé o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie rozpylac¢ w kierunku ptomieni lub na zarzqce przedmioty.
Zrédla zaplonu trzymaé z daleka - nie palié tytoniu.
Przedsiewziq¢ srodki przeciwko naladowaniom elektrostatycznym.
Uwaga: Pojemnik jest pod cisnieniem. Chroni¢ przed promieniami storica i temperaturami powyzej 500 C.
Takze po uzyciu nie otwierac gwattownie i nie spalac.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczqce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
- Skladowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:
Przechowywacé w chtodnym miejscu.
Nalezy przestrzegac przepisy zarzqdzen skladowania zbiornikow z gazem pod cisnieniem.
- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie wymagane.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania:
Chroni¢ przed gorqcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy:
67-64-1 aceton

NDS|NDSCh: 1800 mg/m’
NDS: 600 mg/m’

123-86-4 octan butylu

NDS|NDSCh: 950 mg/m’
NDS: 200 mg/m’

74-98-6 propan
NDS|NDS: 1800 mg/m’

(ciag dalszy na stronie 5)
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108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu

NDS|NDSCh: 520 mg/m’
NDS: 260 mg/m’

106-97-8 butan

NDS|NDSCh: 3000 mg/m’
NDS: 1900 mg/m’

71-36-3 butan-1-ol

NDS|NDSCh: 150 mg/m’
NDS: 50 mg/m’

67-63-0 propan-2-ol

NDS|NDSCh: 1200 mg/m’
NDS: 900 mg/m’

- Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujqce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Osobiste wyposaZzenie ochronne:
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzonq, nasqczonq odziez natychmiast zdjqc.
My¢ rece przed przerwq i przed kornicem pracy.
Nie wdycha¢ gazow/ par / aerozoli.
Unika¢ stycznosci z oczami.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorq.
- Ochrona drog oddechowych: Nie konieczne.
- Ochrona rgk: Nie konieczne.
- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice Nie konieczne.
- Czas penetracji dla materialu, 7 ktorego wykonane sq rekawice Nie konieczne.
- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogdlne dane
- Wyglqd:
Forma: Aerozol
Kolor: Zgodnie z nazwq produktu
- Zapach: Charakterystyczny
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé¢ pH: Nieokreslone.

- Zmiana stanu

Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: Nie nadaje sie do zastosowania ze wzgledu na aerozol.
- Punkt zaplonu: <0°C

Nie nadajqcy sie do zastosowania ze wzgledu na aerozol.

- Latwopalnosé (stata gazowa):

Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- Temperatura palenia sig:

333 °C

- Temperatura rozkltadu:

Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Samozaplon: Produkt nie jest samozapalny.

- Niebezpieczeristwo wybuchu: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest powstawanie
par/ mieszanek powietrza grozqcych wybuchem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: 1,2 Vol %
Gorna: 13,0 Vol %
- Cisnienie pary w 20 °C: 3500 hPa
- Gestosé w 20 °C: 0,77568 g/cm’
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokreslone.
- Szybkosé parowania Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z
Woda: Nie lub malo mieszalny.

- Wspdtczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.

- Lepkos¢:
Dynamiczna: Nieokreslone.
Kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartosé rogpuszczalnikow:
rozpuszczalniki organiczne: 91,6 %
- EU-VOC: 710,3 g/l
-EU-VOCin %: 91,57 %
- Zawartos¢ cial stalych: 8,6 %
- 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnosé¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnosé chemiczna

- Rozklad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikaé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozkladu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczqce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé ostra

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LCS50:
67-64-1 aceton
Ustne LD50 5800 mg/kg (rat)
Skorne LD50 20000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe|LC50 /4 h|39 mg/m’ (rat)
123-86-4 octan butylu
Ustne LD50 10770 mg/kg (rat)
Skorne LD50 > 17600 mg/kg (rabbit)
Wdechowe|LC50 /4 h|>21,0 mg/m’ (rat)

(ciag dalszy na stronie 7)
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108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu

Ustne LD50 8532 mg/kg (rat)
Skorne LD50 >5000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe|LC50 /4 h|35,7 mg/m’ (rat)

106-97-8 butan

Wdechowe \LC50 /4 h|658000 mg/m’ (rat)

71-36-3 butan-1-ol

Ustne LD50 2292 mg/kg (rat)
Skorne LD50 3430 mg/kg (rabbit)
Wdechowe|LC50/4 h|17,76 mg/m’ (rat)

67-63-0 propan-2-ol

Ustne LD50 5045 mg/kg (rat)
Skorne LD50 12800 mg/kg (rabbit)
Wdechowe|LC50 /4 h|30 mg/m’ (rat)

- Pierwotne dziatanie drazniqce: Dzialanie Gatunek Metoda:
- Dzialanie Zrqce/drainigce na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy
Dziata drazniqco na oczy.
- Dzialanie uczulajqce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie rakotwdrcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢ (CMR)
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Rakotwdorczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjq W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna:
67-64-1 aceton
EC50/48 h 8800 mg/l (daphnia magna)
LC50/48 h 2262 mg/l (daphnia magna)

LC50/96 h (statyczny) | 5540 mg/l (fish)

123-86-4 octan butylu

EC50/48 h 44 mg/l (daphnia magna)
EC50/96 h 320 mg/l (algae)

LC50/24 h 205 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 18 mg/l (Pimephales promelas)
108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu

EC50 408 mg/l (daphnia magna)
71-36-3 butan-1-o0l

EC50/48 h 1328 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h 8500 mg/l (algae)

(ciag dalszy na stronie 8)
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LC50/96 h \ 1376 mg/l (Pimephales promelas)
67-63-0 propan-2-ol

EC50/48 h 13299 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h (dynamiczny) | 4200 mg/l (fish)

- 12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogdlne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuscic¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bqdz do kanalizacji.

- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

- vPvB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postgpowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Postepowanie z odpadami
Aktualnq strategie dziatan Unii Europejskiej w dziedzinie postepowania z odpadami wytycza rezolucja Rady z
24 lutego 1997 roku w sprawie strategii Wspolnoty w gospodarowaniu odpadami. Strategia ta podtrzymuje
przyjete juz wczesniej podstawowe cele i zasady postepowania z odpadami: zapobieganie powstawaniu jako
punkt wyjscia wraz z minimalizacjq ilosci powstajqcych odpadow i preferencje dla ich wykorzystywania,
traktujqc usuwanie (unieszkodliwiane) jako postepowanie ostateczne, gdy zaden inny sposob postepowania
nie jest juz mozliwy. Postepowanie z odpadami powinno daqzy¢ do osiqgniecia wysokiego poziomu ochrony
Srodowiska.

Postepowanie z odpadowym produktem

Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Nie
sktadowaé na wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwosc wykorzystania. Jesli to mozliwe przekazaé do
Gminnego Punktu Zbiorki Odpadow Niebezpiecznych.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzi¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach [Dz. Uz 2013, nr 0, poz. 21]).

Zalecany sposob unieszkodliwiania : spalanie — kontrolowane [w instalacjach lub urzqdzeniach
spetniajqcych okreslone wymagania], odzysk.

Klasyfikacji kodu produktu odpadowego nalezy dokonaé zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112 poz. 1206 z 2001 r.).

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzi¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach [Dz. Uz 2013, nr 0, poz. 21.]).

Zalecany sposob unieszkodliwiania : spalanie — kontrolowane [w instalacjach lub urzqdzeniach
spetniajqcych okreslone wymagania], odzysk.

Usuwanie opakowan
Oproznione z resztek opakowanie dostarczy¢ na licencjonowane wysypisko, przekazac firmie posiadajqcej
wymagane pozwolenia lub do Gminnego Punktu Zbiorki Odpadow Niebezpiecznych, utylizowa¢ zgodnie z
lokalnym prawem.

- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

(ciag dalszy na stronie 9)
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- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Opakowania nie skazone promieniotworczo mogq by¢ poddane obrobce wtornej.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

- 14.1 Numer UN

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

- ADR 1950 AEROZOLE

-IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

- ADR

- Klasa 2 S5F gazy
Nalepka 2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.5 ZagroZenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uZytkownikow Uwaga: gazy
- Liczba Kemlera: -
- Numer EMS: F-D,S-U

- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalqcznikiem I do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje:
- ADR
- Ilosci ograniczone (LQ) 1L
- Ilosci wylqczone (EQ) Kod: EO
Niedopuszczony jako llos¢ Wylqczona
- Kategoria transportowa 2
- Kodow zakazu przewozu przez tunele D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation'': UN 1950 AEROZOLE, 2.1

(ciag dalszy na stronie 10)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
11. Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. W
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajqce i uchylajqce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/EWG oraz zmieniajqce rozporzqdzenie 1907/2006.

12. Rozporzaqdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Zmieniajqce rozporzqdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

* Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I Zaden ze skiadnikow nie znajduje sie na liscie

- Kategorig Seveso P3a AEROZOLE tATWOPALNE

- Ilosci progowe (w tonach) wiqzqce sie z zastosowaniem wymogow dotyczqcych zaktadow o zwigkszonym
ryzyku
150t

- Ilosci progowe (w tonach) wiqzqce si¢ z zastosowaniem wymogow dotyczqcych zaktadow o duiym ryzyku
500 ¢

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H220 Skrajnie tatwopalny gaz.
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 Latwopalna ciecz i pary.
H228 Substancja stata latwopalna.
H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H302 Dziala szkodliwie po potknieciu.
H315 Dziala draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziala draznigco na oczy.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

- Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych: R&D legislation and regulatory advisor
- Partner dla kontaktow: Mr. K. Smedeman
- Skréty i akronimy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Flam. Sol. 1: Flammable solids, Hazard Category 1
(ciag dalszy na stronie 11)
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Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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